Hengst Filtration

Taschenfilter MultiSack G95

bestehen aus hochwertigem Mikroglasfaservlies;
Abstandshalter Gewahrleisten eine volle Ausnutzung
der Filtertaschentiefe; Versiegelung der Abstandshal-
ternahte; zusatzliche reinluftseitige Gaze verhindert
ein Abwehen von Glasfaserpartikeln; Betriebsvolu-
menstrom kann gegeniiber dem Nennvolumenstrom
um 25 % erhdht werden, konische Taschen

Anwendung:
Fein- und Feinststaubabscheidung

Druckdifferenzkurve gliltig fiir
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

T 240 Einsatzbereich:

E 180 alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration
G95

§ 120 Ausfiihrung:

g © mit verzinktem Rahmen — Kunststoffrahmen auf

g Anfrage
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Optional auch als EX-geschiitzter Filter erhéltlich

Volumenstrom [m3/h]

Taschenfilter MultiSack G95
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

q

Artikel- Typenschliissel Breite Hohe Tiefe Anzahl Filter- Volu- Anfangs-
nummer [mm] [mm] [mm] Taschen fliche men- druckdiffe-
[Stck] [m?] strom renz
[m3/h] [Pa]
1001866A G95-6V/0600/12/05 592 592 = 600 12 8,8 3.400 144
1004166A G95-5V/0600/10/05 490 592 600 10 7.4 2.800 144
1001868A  G95-3V/0600/06/05 287 592 = 600 6 4.4 1.700 144
1006403A G95-2V/0600/06/05 287 287 600 6 2,2 850 144
1003731A  G95-1V/0600/12/05 592 287 600 12 4,5 1.700 144
1000395A G95-6V/0600/10/05 592 592 600 10 7,5 3.400 151
1000397A  G95-5V/0600/08/05 490 592 = 600 8 6 2.800 151
1000398A  G95-3V/0600/05/05 287 592 600 5] 3,8 1.700 151
1001243A  G95-2V/0600/05/05 = 287 287 600 5 1,9 850 151
1003186A G95-1V/0600/10/05 592 287 600 10 3,8 1.700 151

Auszug aus PR-2014-0109-DE « Anderungen vorbehalten « R23-10/2023

Taschenfilter
MultiSack G95

EUROVENT D
- CERTIFIED — 3
PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY D
CHECK ENERGY CLASS ON

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012
F9

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016
siehe Tabelle

Medium
Mikroglasfaservlies

Ex-Ausfiihrung
auf Anfrage

U DEXIIB
-40°C<T,+80°C

Temperatur-
besténdigkeit
<70°C

Energieklasse
C *

Vi t.=l Filter

auch als
Life-Science Version
verfiigbar

* gilt nur fiir bestimmte
GréBen — siehe Tabelle

Energieklasse Filterklasse NEU

nach nach
Eurovent 4/21 1SO 16890:2016
C 1ISO ePM, 85 %
D 1ISO ePM, 85 %
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FILTRATION



Taschenfilter
Hengst Filtration MultiSack G95

~ Taschenfilter MultiSack G95
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Artikel- Typenschliissel Breite Hohe Tiefe Anzahl Filter- Volu- Anfangs- Energieklasse Filterklasse NEU
nummer [mm] [mm] [mm] Taschen fliche men- druckdiffe- nach nach
[Stek] [m2] strom renz Eurovent 4/21  1SO 16890:2016
[m3/n] [Pa]
1000343A  G95-6V/0600/08/05 592 592 = 600 8 6 3.400 175
1000393A G95-5V/0600/06/05 490 592 600 6 44 2.800 175
1000347A  G95-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3 1.700 175 D 1ISO ePM, 85 %
1000350A G95-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 175
1001244A  G95-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3 1.700 175
1001642A G95-6V/0534/12/05 592 592 534 12 7,9 3.400 173
1005980A G95-5V/0534/10/05 490 592 534 10 6,6 2.800 173
1001233A G95-3V/0534/06/05 287 592 534 6 3,9 1.700 173 D 1ISO ePM, 85 %
1011699A  (G95-2V/0534/06/05 287 287 534 6 1,9 850 173
1001236A G95-1V/0534/12/05 592 287 534 12 3,9 1.700 173
1001237A  (G95-6V/0534/10/05 592 592 534 10 6,5 3.400 164
1001235A G95-5V/0534/08/05 490 592 534 8 52 2.800 164
1001231A  G95-3V/0534/05/05 287 592 534 5 3,2 1.700 164 E 1ISO ePM, 85 %
1003198A G95-2V/0534/05/05 287 287 534 5 1,6 850 164
1001669A  G95-1V/0534/10/05 592 287 534 10 3,2 1.700 164
1001637A G95-6V/0534/08/05 592 592 534 8 52 3.400 175
1003219A (G95-5V/0534/06/05 490 592 534 6 3,9 2.800 175
1001229A G95-3V/0534/04/05 287 592 534 4 2,6 1.700 175 D 1ISO ePM, 85 %
1003195A  (G95-2V/0534/04/05 287 287 534 4 1,3 850 175
1003182A G95-1V/0534/08/05 592 287 534 8 2,6 1.700 175
1003230A (G95-6V/0380/10/05 592 592 = 380 10 4,8 3.400 282
1003218A G95-5V/0380/08/05 490 592 380 8 3,9 2.800 282
1011024A  G95-3V/0380/05/05 « 287 592 380 5 24 1.700 282 E 1ISO ePM, 80 %
1003194A G95-2V/0380/05/05 287 287 380 5 1,1 850 282
1003181A  G95-1V/0380/10/05 592 287 380 10 2,4 1.700 282
1003229A G95-6V/0380/08/05 592 592 380 8 3,9 3.400 317
1003217A  G95-5V/0380/06/05 490 592 380 6 2,9 2.800 317
1003204A G95-3V/0380/04/05 287 592 380 4 1,9 1.700 317 E 1ISO ePM, 80 %
1003193A  (G95-2V/0380/04/05 « 287 287 380 4 0,9 850 317
1003180A G95-1V/0380/08/05 592 287 380 8 1,9 1.700 317
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