
Taschenfilter
Hengst Filtration MultiSack K85
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Taschenfilter MultiSack K85 
bestehen aus mehrlagigen synthetischen Filter-
medien; Abstandshalter gewährleisten eine volle 
Ausnutzung der Filtertaschentiefe; Versiegelung der 
Abstandshalternähte; Betriebsvolumenstrom kann 
gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht 
werden; konische Taschen

Anwendung:
Feinstaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

F7

Filterklasse nach
ISO 16890:2016

ePM2.5 60%

Medium
Synthetik

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
E *

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

Taschenfilter MultiSack K85
Filtermedium: Synthetik

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche 
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangs-
druckdifferenz 

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU 
nach 

ISO 16890:2016

1000867A  K85-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6,0 3.400 118

E ISO ePM2.5 60 %

1000859A  K85-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2.800 118

1000854A  K85-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3,0 1.700 118

1000850A  K85-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 118

1002278A  K85-1V/0600/06/05 592 287 600 6 3,0 1.700 118

1002284A  K85-6V/0600/06/05 592 592 600 6 4,4 3400 147

E ISO ePM2.5 60 %

1002282A  K85-5V/0600/05/05 490 592 600 5 3,8 2.800 147

1002133A  K85-3V/0600/03/05 287 592 600 3 2,2 1.700 147

1002280A  K85-2V/0600/03/05 287 287 600 3 1,1 850 147

1002278A  K85-1V/0600/06/05 592 287 600 6 2,2 1,700 147

1000843A  K85-6V/0534/08/05 592 592 534 8 5,2 3.400 129

E ISO ePM2.5 60 %

1003504A  K85-5V/0534/06/05 490 592 534 6 3,9 2.800 129

1000835A  K85-3V/0534/04/05 287 592 534 4 2,6 1.700 129

1003473A  K85-2V/0534/04/05 287 287 534 4 1,3 850 129

1003459A  K85-1V/0534/08/05 592 287 534 8 2,6 1.700 129

1002269A  K85-6V/0534/06/05 592 592 534 6 3,9 3.400 165

E ISO ePM2.5 60 %

1002268A  K85-5V/0534/05/05 490 592 534 5 3,3 2.800 165

1002266A  K85-3V/0534/03/05 287 592 534 3 1,9 1.700 165

1002265A  K85-2V/0534/03/05 287 287 534 3 0,9 850 165

1002263A  K85-1V/0534/06/05 592 287 534 6 1,9 1.700 165
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1003513A  K85-6V/0380/08/05 592 592 380 8 3,9 3.400 186

E ISO ePM2.5 60 %

1002254A  K85-5V/0380/04/05 490 592 380 4 1,9 2.800 186

1001756A  K85-3V/0380/04/05 287 592 380 4 1,9 1.700 186

1003469A  K85-2V/0380/04/05 287 287 380 4 0,9 850 186

1003455A  K85-1V/0380/08/05 592 287 380 8 1,9 1.700 186

1002255A  K85-6V/0380/06/05 592 592 380 6 2,9 3.400 232

E ISO ePM2.5 60 %

1002254A  K85-5V/0380/05/05 490 592 380 5 2,4 2.800 232

1002252A  K85-3V/0380/03/05 287 592 380 3 1,5 1.700 232

1002251A  K85-2V/0380/03/05 287 287 380 3 0,7 850 232

1002249A  K85-1V/0380/06/05 592 287 380 6 1,5 1.700 232

Taschenfilter MultiSack K85
Filtermedium: Synthetik

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche 
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangs-
druckdifferenz 

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU 
nach 

ISO 16890:2016




