
 

 

  

 

75W-80 MTF GL4 

    

Produktbeschreibung und -eigenschaften: 
 

75W-80 MTF GL4 ist ein synthesetechnologiebasiertes Getriebeöl für den Einsatz in hochbeanspruchten 
Schaltgetrieben und automatisierten Schaltgetrieben mit kraftstoffsparenden Eigenschaften. 
 

Die wesentlichen Vorteile:  

• Verlängerung der üblichen Ölwechselintervalle 

• Reduzierung des Kraftstoffverbrauches 

• exzellentes Viskosität-Temperatur-Verhalten (sehr hoher Viskositätsindex) 

• leichtes Schalten bei niedrigen und hohen Temperaturen 

• die Synthesebasis sorgt für eine hohe thermische Stabilität 

• exzellente Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften 
• Stabiler Ölfilm 

 

Anwendung: 
75W-80 MTF GL4 wird besonders für ZF Getriebe mit integriertem Retarder (ZF Intarder) bei erhöhten  
Temperaturbereichen empfohlen. 
Es eignet sich für lange und sehr lange Wechselintervalle bei Nutzfahrzeuggetrieben der Marken DAF, MAN, 
IVECO und Renault Trucks, speziell mit ZF Schaltgetrieben. 

 

Spezifikationen / Empfehlungen: 

API GL-4     MAN 341 Typ Z5 / Typ VR   

MB 235.28     ZF TE-ML 01E, 02E, 16P   

Volvo 97307     Voith Class C   

 

Richtwerte: 

 

75W-80 MTF GL4 Einheit Wert Methode 

Dichte bei 15°C kg/m³ 856 DIN 51 757 

kinematische Viskosität bei 40°C mm²/s 54 DIN 51 562 

kinematische Viskosität bei 100°C mm²/s 9,4 DIN 51 562 

Pourpoint °C -42 DIN ISO 3016 

Flammpunkt °C 226 DIN IS0 2592 

 

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere 

Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 
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