


Respirator Stanley FFP3V R D to półmaska   filtrująca cząstki 
stałe FFP3 R D, która jest certyfikowana zgodnie z normą 
europejską EN149:2001 + A1:2009 i jest zgodna z przepisami 
dotyczącymi środków ochrony osobistej (rozporządzenie (UE) 
2016/425 wprowadzonymi do prawa brytyjskiego). i zn.) oraz 
rozporządzenia w sprawie środków ochrony osobistej 
(egzekwowanie) z 2018 r. Deklarację zgodności UE i UKCA 
można znaleźć na stronie 
https://www.stanleymask.co.uk/pages/certification.

Stanley FFP3V R D Solunum Cihazı, Avrupa Standardı 
EN149:2001 + A1:2009'a göre sertifikalandırılmış ve Birleşik 
Krallık yasalarına göre Kişisel Koruyucu Ekipman 
Düzenlemelerine (Yönetmelik (EU) 2016/425) uygun, FFP3 R 
D sınıflandırılmış partikül filtreli yarım maskedir. ve 
değiştirilmiş) ve Kişisel Koruyucu Donanım (Uygulama) 
Yönetmelikleri 2018. AB ve UKCA uygunluk beyanı 
https://www.stanleymask.co.uk/pages/certification 
adresinde bulunabilir.

Het Stanley FFP3V R D-ademhalingsapparaat is een FFP3 R 
D-geclassificeerd halfgelaatsmasker voor deeltjes dat is 
gecertificeerd in overeenstemming met de Europese norm 
EN149:2001 + A1:2009 en voldoet aan de voorschriften voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen (Verordening (EU) 
2016/425 zoals opgenomen in de Britse wetgeving en 
gewijzigd) en de handhavingsvoorschriften voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen 2018. De EU- en UKCA-verklaring van 
overeenstemming is te vinden op 
https://www.stanleymask.co.uk/pages/certification.

Stanley FFP3V R D respirator er en FFP3 R D klassificeret 
partikelfiltrerende halvmaske, der er certificeret i 
overensstemmelse med den europæiske standard EN149:2001 
+ A1:2009 og er i overensstemmelse med reglerne om 
personligt beskyttelsesudstyr (Regulation (EU) 2016/425 som 
indført i britisk lovgivning og ændret) og Personal Protective 
Equipment (Enforcement) Regulations 2018. 

EU- og UKCA-overensstemmelseserklæringen kan findes på 
https://www.stanleymask.co.uk/pages/certification.

Stanley FFP3V R D Respirator er en FFP3 R D klassifisert 
partikkelfiltrerende halvmaske som er sertifisert i henhold 
til europeisk standard EN149:2001 + A1:2009 og er i 
samsvar med forskriftene for personlig verneutstyr 
(forordning (EU) 2016/425 som er brakt inn i britisk lov. og 
endret) og Personal Protective Equipment (Enforcement) 
Regulations 2018. 
EU- og UKCA-samsvarserklæringen finner du på 
https://www.stanleymask.co.uk/pages/certification.

Stanley FFP3V R D -hengityssuojain on FFP3 R D -luokiteltu 
hiukkasia suodattava puolinaamari, joka on sertifioitu 
eurooppalaisen standardin EN149:2001 + A1:2009 mukaisesti 
ja noudattaa henkilökohtaisia   suojavarusteita koskevia 
määräyksiä (asetus (EU) 2016/425, sellaisena kuin se on 
sisällytetty Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön). ja 
muutettu) ja henkilökohtaisia   suojavarusteita (Enforcement) 
koskevat säännökset 2018. EU- ja 
UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta 
https://www.stanleymask.co.uk/pages/certification.

Stanley FFP3V R D Respirator är en FFP3 R D-klassad 
partikelfiltrerande halvmask som är certifierad i enlighet 
med europeisk standard EN149:2001 + A1:2009 och 
överensstämmer med förordningarna om personlig 
skyddsutrustning (förordning (EU) 2016/425 som införts i 
brittisk lag. och ändrade) och förordningarna om 
personlig skyddsutrustning (Enforcement) 2018. 
EU- och UKCA-försäkran om överensstämmelse finns på 
https://www.stanleymask.co.uk/pages/certification.
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FFP3 >99%
Sprawność

FFP3 >%99
Verimlilik

FFP3 >99%
ef�ciëntie

Do stosowania przeciwko niebezpiecznym 
cząsteczkom, w tym cząstkom stałym i 
ciekłym. Pył, mgła i opary wszelkiego 
rodzaju.
Ochrona oferowana przez filtry FFP3 
obejmuje również ochronę oferowaną 
przez filtry niższej klasy FFP2 i FFP1.

Hem katı hem de sıvı partiküller dahil olmak 
üzere tehlikeli partiküllere karşı kullanım 
içindir. Her türden toz, sis ve duman.
FFP3 filtrelerinin sunduğu koruma, alt sınıf 
FFP2 ve FFP1 filtrelerinin sunduğu 
korumayı da kapsar.

Voor gebruik tegen gevaarlijke deeltjes, waaronder 
zowel vaste als vloeibare deeltjes. Alle soorten stof, 
nevel en dampen.
De bescherming die wordt geboden door 
FFP3-filters dekt ook die van de lagere klasse FFP2- 
en FFP1-filters.

FFP3 >99%
effektivitet

Til brug mod farlige partikler inklusive både 
faste og flydende partikler. Støv, tåge og dampe 
af alle typer.
Den beskyttelse, som FFP3-filtre tilbyder, 
dækker også den, der tilbydes af FFP2- og 
FFP1-filtre i lavere klasse.

FFP3 >99%
effektivitet

För användning mot farliga partiklar inklusive 
både fasta och flytande partiklar. Damm, 
dimma och ångor av alla slag.
Skyddet som erbjuds av FFP3-filter täcker 
även det som erbjuds av de lägre klassens 
FFP2- och FFP1-filter.

FFP3 >99%
effektivitet

For bruk mot farlige partikler inkludert både 
faste og flytende partikler. Støv, tåke og røyk 
av alle typer.
Beskyttelsen som tilbys av FFP3-filtre dekker 
også den som tilbys av lavere klasse FFP2- og 
FFP1-filtre.

FFP3 >99%
tehokkuus

F02.1.002 Stanley FFP3V
R D Respirator

F02.1.002 Stanley FFP3V R D 
hengityssuojain

Käytetään vaarallisia hiukkasia vastaan, 
mukaan lukien kiinteitä ja nestemäisiä 
hiukkasia. Kaiken tyyppistä pölyä, sumua ja 
huuruja.
FFP3-suodattimien tarjoama suoja kattaa 
myös alemman luokan FFP2- ja 
FFP1-suodattimien tarjoaman suojan.
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Respirator Stanley FFP3V RD jest odpowiedni do 
następujących zastosowań:

Stanley FFP3V R D Solunum Cihazı aşağıdaki uygulamalar için 
uygundur:

Het Stanley FFP3V RD Respirator is geschikt voor de volgende 
toepassingen:

• Zorg ervoor dat de beoogde toepassing en atmosfeer zijn beoordeeld door een  
 competent persoon en voldoen aan de toepassingsbeperkingen voor het Stanley  
 FFP3V R D-ademhalingsapparaat (zie bovenstaande toepassingstabel en de  
 anvullende waarschuwingen en beperkingen).

• Åndedrætsværnet skal opbevares i et tørt  
 og ikke-kontamineret miljø mellem   
 temperaturer på -10 til 40 grader C.
• Åndedrætsværnet bør ikke opbevares i  
 længere perioder i direkte sollys eller ud  
 over den specificerede periode.
• Bij opslag onder andere omstandigheden  
 dan gespecificeerd door de fabrikant kan de  
 houdbaarheid van de filters worden   
 beïnvloed.

Het Stanley FFP3V R D-ademhalingsapparaat is geschikt voor 
gebruik in meerdere ploegen, maar het wordt aanbevolen om het 
masker voor elk gebruik te inspecteren.
Vervang de filters zo vaak als de toepassing vereist of onmiddellijk 
als de ademweerstand tijdens het gebruik toeneemt.

• Amaçlanan uygulamanın ve atmosferin yetkili bir kişi  
 tarafından değerlendirildiğinden ve Stanley FFP3V Ar-Ge  
 Solunum Cihazı için uygulama sınırlamalarını   
 karşıladığından emin olun (yukarıdaki uygulama tablosuna  
 ve ek uyarılar ve sınırlamalara bakın).

• Upewnić się, że zamierzone zastosowanie i atmosfera  
 zostały ocenione przez kompetentną osobę i spełniają  
 ograniczenia dotyczące stosowania maski oddechowej  
 Stanley FFP3V RD (Patrz tabela zastosowań powyżej  
 oraz dodatkowe ostrzeżenia i ograniczenia).

• Respirator powinien być przechowywany w suchym i  
 niezanieczyszczonym środowisku w temperaturze od  
 -10 do 40 stopni C.
• Respirator nie powinien być przechowywany przez  
 dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym lub  
 dłużej niż określony czas.
• Przechowywanie w warunkach innych niz okreslone  
 przez producenta moze miec wpływ na trwałosc  
 filtrów.

• Respiratör -10 ila 40 derece C arasında kuru ve  
 kirlenmemiş bir ortamda saklanmalıdır.
• Solunum Cihazı, doğrudan güneş ışığı altında veya  
 belirtilen sürenin ötesinde uzun süre saklanmamalıdır.
• Üretici tarafından belirtilenlerin dı�ındaki ko�ullar  
 altında saklanırsa, filtrelerin raf ömrü etkilenebilir

• Het ademhalingsapparaat moet worden bewaard in  
 een droge en niet-verontreinigde omgeving tussen  
 temperaturen van -10 tot 40 graden C.
• Het ademhalingsapparaat mag niet voor langere tijd in  
 direct zonlicht of langer dan de aangegeven periode  
 worden bewaard.

Półmaska   Stanley FFP3V RD jest odpowiednia do użytku 
wielozmianowego, jednak zaleca się sprawdzenie półmaski 
przed każdym użyciem.

NIE WOLNO używać maski oddechowej Stanley FFP3V RD, jeśli:

Stanley FFP3V R D Solunum Cihazı çok vardiyalı kullanım için 
uygundur, ancak solunum cihazının her kullanımdan önce 
kontrol edilmesi önerilir.

Aşağıdaki durumlarda Stanley FFP3V R D Solunum Maskesini 
KULLANMAYIN:

Gebruik het Stanley FFP3V R D-ademhalingsapparaat 
NIET als:

Stanley FFP3V R D respirator er velegnet til følgende applikationer:

• Sørg for, at den påtænkte anvendelse og atmosfæren er blevet  
 vurderet af en kompetent person og opfylder   
 anvendelsesbegrænsningerne for Stanley FFP3V R D respirator  
 (se påføringstabellen ovenfor og de yderligere advarsler og   
 begrænsninger).

Stanley FFP3V R D respirator er velegnet til brug på flere skift, men 
det anbefales, at respiratoren inspiceres før hver brug.

Brug IKKE Stanley FFP3V RD respirator, hvis:

Stanley FFP3V R D respirator är lämplig för följande 
applikationer:

• Se till att den avsedda applikationen och atmosfären har  
 utvärderats av en kompetent person och uppfyller   
 applikationsbegränsningarna för Stanley FFP3V R D respirator  
 (se applikationstabellen ovan och de ytterligare varningarna  
 och begränsningarna).

Stanley FFP3V R D andningsskydd är lämpligt för användning i flera 
skift, men det rekommenderas att andningsskyddet inspekteras före 
varje användning.

• Andningsskyddet ska förvaras i en torr och oförorenad miljö  
 mellan temperaturer på -10 till 40 grader C.
• Andningsskyddet bör inte förvaras under längre perioder i  
 direkt solljus eller längre än den specificerade perioden.
• Hvis de opbevares under andre forhold end specificeret af  
 producenten, kan holdbarheden af filtrene blive påvirket.

ANVÄND INTE Stanley FFP3V R D respirator om:

Stanley FFP3V R D respirator er egnet for følgende 
bruksområder:

• Sørg for at den tiltenkte bruken og atmosfæren er vurdert av en  
 kompetent person og oppfyller bruksbegrensningene for Stanley  
 FFP3V R D respirator (se brukstabell ovenfor og tilleggsadvarsler  
 og begrensninger).

Stanley FFP3V R D åndedrettsvern er egnet for bruk i flere skift, men 
det anbefales at åndedrettsvernet inspiseres før hver bruk.

• Respiratoren skal oppbevares i et tørt og   
 ikke-kontaminert miljø mellom temperaturer på  
 -10 til 40 grader C.
• Respiratoren skal ikke oppbevares i lengre   
 perioder i direkte sollys eller utover den angitte  
 perioden.
• Om de förvaras under andra förhållanden än vad  
 som anges av tillverkaren kan filtrens hållbarhet  
 påverkas.

IKKE bruk Stanley FFP3V R D respirator hvis:

Stanley FFP3V R D -hengityssuojain sopii seuraaviin 
sovelluksiin:

• Varmista, että pätevä henkilö on arvioinut aiotun käyttökohteen ja  
 ilmapiirin ja että se täyttää Stanley FFP3V R D -hengityssuojaimen  
 käyttörajoitukset (katso yllä olevaa sovellustaulukkoa sekä  
 lisävaroitukset ja rajoitukset).

Stanley FFP3V R D -hengityssuojain soveltuu monivuorokäyttöön, mutta 
on suositeltavaa, että hengityssuojain tarkastetaan ennen jokaista 
käyttöä.

• Hengityssuojainta tulee säilyttää kuivassa ja  
 saastumattomassa ympäristössä -10 - 40   
 asteen lämpötiloissa.
• Hengityssuojainta ei saa säilyttää pitkiä aikoja  
 suorassa auringonvalossa tai määritetyn ajan  
 pidempään.
• Jos niitä varastoidaan muissa kuin valmistajan  
 ilmoittamissa olosuhteissa, suodattimien   
 säilyvyys voi heikentyä.

ÄLÄ käytä Stanley FFP3V R D -hengityssuojainta, 
jos:


