
Wechselpatronen

Typ 16. - für Pall Wechselpatronenfilter
HD 51485
Ausgabe: 2025-10
Ersetzt: -

Anschluss: 1 1/2 – 16UN – 2B

Max. Betriebsdruck: 14 bar [203 psi]

Bestellangaben

Wechselpatrone

Bauart

01 Filterelement 16.

Nenngröße

02 Nach Hengst Standard 7400

7500

Länge

03 4 Zoll R

8 Zoll S

Generation

04 Geräteserie 20 … 29 (20 … 29: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße) 2X

Filtermaterial

05 Glasfasermaterial (nicht reinigbar, absolut ISO16889) ß10 ≥ 200

Glasfasermaterial (nicht reinigbar, absolut ISO16889) ß20 ≥ 100

H10V7

H20V8

Differenzdruck

06 Max. zulässiger Differenzdruck der Wechselpatrone 4 bar [58 psi] S00

Bypassventil

07 Ohne Bypassventil 0

Dichtung

08 NBR-Dichtung M

01 02 03 04 05 06 07 08

16. 7400 / R - 2X / H20V8 - S00 - 0 - M
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Hengst Filtration GmbH 
Hardtwaldstr. 43 
68775 Ketsch, Germany
Telefon +49 (0) 62 02 / 6 03-0 
hydraulicfilter@hengst.de 
www.hengst.com

© Alle Rechte liegen bei der Hengst Filtration GmbH, auch für den Fall von 
Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und 
Weitergaberecht, bei uns. Die angegebenen Daten dienen allein der 
Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine 
Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen 
Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem 
natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.
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Abmessungen:
(Maßangaben in mm [in])

Lieferprogramm:

Material-Nr. Typenschlüssel

1057851B 16.7400/R-2X/H20V8-S00-0-M

1057853B 16.7500/R-2X/H10V7-S00-0-M

1057852B 16.7500/R-2X/H20V8-S00-0-M

1057854B 16.7500/S-2X/H10V7-S00-0-M
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